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(54) 发 明 名 称 

一 种 履带 式 多 功能 地 面 无 人 作战 平台 
(57) 摘要 

本 发 明 提 供 一 种 履带 式 多 功能 地 面 无 人 作 
战 平台 。 所 述 履带 式 多 功能 地 面 无 人 作战 平台 包 
括 车 体 、 三 角 式 履带 传动 装置 、 自 动武 器 挂 载 装 
置 、 环 境 感知 装置 、 信 号 处 理 装置 .声音 控制 装 
置 ,所 述 三 角 式 履带 传动 装置 .自动 武器 挂 载 装 
置 、 环 境 感 知 装置 、 信 和 号 处 理 装 置 . 声 音 控制 装置 
均 安 装 在 车 体 上 。 本 发 明 的 优点 在 于 ,该 无 人 作 
战 平台 采用 模块 化 设计 ,可 以 随时 更 换 战 技术 状 
况 不 良 的 模块 ,此 外 ,该 平台 还 具有 较 强 的 越野 
机 动能 力 \ 环 境 感知 能 力 、 信 号 处 理 能 力 、 火 力 打 
击 能 力 以 及 一 定 的 心理 威慑 能 力 ,具有 较 强 的 适 
应 性 和 通用 性 ,能够 代替 人 完成 一 些 超 越 生理 极 

浇 恶 劣 和 危险 性 极 大 的 任务 。 
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1 .一 种 履带 式 多 功能 地 面 无 人 作战 平台 ,其 特征 在 于 ,包括 :车 体 、 三 角 式 履带 传动 装 
置 、 上 自动 武器 挂 载 装置 、 环 境 感 知 装 置信 号 处 理 装 置 . 声 音 控制 装置 终端 控制 装置 ;所 述 
三 角 式 履带 传动 装置 设置 在 所 述 车 体 侧面 ,用 于 带动 所 述 车 体 运 动 ; 所 述 自动 武器 挂 载 装 
置 在 所 述 车 体 的 顶 侧 ,所 述 自动 武器 挂 载 装置 用 于 挂 载 机 枪 类 轻武器 ;所 述 信号 处 理 装置 
安装 在 所 述 车 体 的 顶 侧 , 所 述 信 号 处 理 装 置 与 所 述 终端 控制 装置 无 线 连接 ,所 述 信 号 处 理 
装置 用 于 发 送 和 接收 信号 ;所 述 环境 感知 装置 安装 在 所 述 车 体 的 顶 侧 , 所 述 环境 感知 装置 
用 于 记录 战场 环境 信息 ,并 通过 所 述 信号 处 理 装 置 发 送 给 所 述 终端 控制 装置 ;所 述 声 音 控 
制 装置 安装 在 所 述 车 体 顶 侧 中 间 位 置 ;所 述 终端 控制 装置 放置 在 指挥 所 ,由 指挥 人 员 进行 
操控 。 

2. 根 据 权 利 要求 1 所 述 的 履带 式 多 功能 地 面 无 人 作战 平台 ,其 特征 在 于 ,所 述 三 角 式 履 
带 传动 装置 设置 在 所 述 车 体 的 两 侧 ,每 侧 两 个 ,共有 四 个 ,每 个 三 角 式 履带 传动 装置 均 设置 
有 独立 的 动力 驱动 装置 ,所 述 三 角 式 履带 传动 装置 包括 履带 、 一 个 主动 轮 . 四 个 诱导 轮 和 八 
个 负重 轮 ,所 述 主动 轮作 为 动力 输出 结构 其 一 端 与 所 述 动力 驱动 装置 连接 , 男 一 端 与 所 述 
用 带 连接 ,所 述 主动 轮 为 从 轮 结构 ,所 述 诱 导 轮 和 所 述 负 重 轮 均 为 光滑 的 轮 式 结构 ,所 述 履 
带 内 部 中 间 为 此 状 结构 ,两 端 为 光滑 的 平面 ,与 所 述 主动 轮 、 所 述 诱导 轮 和 所 述 负 重 轮 相 适 
配 , 所 述 履 带 外 部 为 齿 状 结构 ,所 述 主动 轮 与 所 述 履带 通过 具 间 喷 合 传动 动力 ,并 通过 所 述 
诱导 轮 和 所 述 负 重 轮 的 传动 进而 带动 所 述 履 带 周 回转 动 , 通 过 改变 所 述 动力 驱动 法 置 提供 
的 动力 大 小 ,改变 所 述 主动 轮 的 转速 和 转动 方向 使 所 述 车 体 发 生 直行 转弯、 倒退 运动 。 

3 .根据 权利 要 求 1 所 述 的 履带 式 多 功能 地 面 无 人 作战 平台 ,其 特征 在 于 ,所 述 自 动武 器 
挂 载 装置 包括 轻武器 、 底 座 、 文 架 、 子 弹 盒 ,所 述 轻武器 通过 凸 型 长 条 固定 在 所 述 文 染 上 ,所 
述 支 架设 置 在 所 述 底 座 顶 侧 。 

4. 根 据 权 利 要 求 3 所 述 的 履带 式 多 功能 地 面 无 人 作战 平台 ,其 特征 在 于 ,所 述 轻 武器 包 
括 多 种 不 同 口径 的 武器 。 

5. 根 据 权 利 要 求 3 所 述 的 履带 式 多 功能 地 面 无 人 作战 平台 ,其 特征 在 于 ,所 述 文 架 内 部 
安装 有 步 进 电机 ,所 述 步 进 电机 连接 有 齿轮 ,所 述 文 架 上 安装 有 简 型 结构 ,所 述 简 型 结构 上 
安装 有 第 二 齿轮 ,所 述 第 一 齿轮 与 所 述 第 二 齿轮 路 合 ,所 述 简 型 结构 与 所 述 凸 型 长 条 连接 。 

6. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 履带 式 多 功能 地 面 无 人 作战 平台 ,其 特征 在 于 ,所 述 底座 通过 
六 个 第 一 螺栓 固定 在 所 述 车 体 上 。 

7. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 履带 式 多 功能 地 面 无 人 作战 平台 ,其 特征 在 于 ,所 述 环境 感知 
装置 包括 摄像 头 、 摄 像 头 壳 、 伸 缩 杆 ` 安 装 座 , 所 述 摄像 头 安装 在 所 述 摄像 头 充 内 ,所 述 摄像 
头 壳 为 复合 材料 结构 ,所 述 摄像 头 这 固定 在 所 述 伸缩 杆 上 ,所 述 伸缩 杆 回 定安 装 在 所 述 安 
装 座 上 ,所 述 安装 座 通 过 多 个 第 二 螺栓 固定 在 所 述 车 体 上 。 

8 .根据 权利 要 求 1 所 述 的 履带 式 多 功能 地 面 无 人 作战 平台 , 其 特征 在 于 ,所 述 声音 控制 
装置 包括 音响 ,所 述 车 体 的 顶 侧 开 设 有 放置 槽 ,所 述 放 置 槽 上 设置 有 音 啊 盖 ,所 述 音 啊 设置 
在 所 述 放 置 槽 内 ,所 述 放置 槽 内 设置 有 升降 装置 ,所 述 升 降 装 置 与 所 述 音 啊 相 连接 。 

9 .根据 权利 要 求 1 所 述 的 履带 式 多 功能 地 面 无 人 作战 平台 ,其 特征 在 于 ,所 述 信号 处 理 
装置 包括 天 线 、 天 线 底座 、 信 号 中 继 设备 ,所 述 天 线 用 于 接收 和 发 送 电磁 信号 ,所 述 天 线 固 
定 在 所 述 天 线 底座 上 ,所 述 天 线 底座 通过 第 三 螺栓 固定 在 所 述 车 体 上 ,所 述 信号 中 继 设 备 
上 设置 有 卡片 ,所 述 信号 中 继 设 备 通过 所 述 卡片 和 第 四 螺栓 回 定 在 所 述 天 线 底座 上 。 
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10. 根 据 权利 要 求 1 所 述 的 履带 式 多 功能 地 面 无 人 作战 平台 ,其 特征 在 于 ,所 述 终端 控 
制 装置 内 安装 有 指控 系统 。 
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一 种 履带 式 多 功能 地 面 无 人 作战 平台 


技术 领域 

[0001] “本 发 明 涉 及 无 人 作战 装备 技术 领域 ,尤其 涉及 一 种 履带 式 多 功能 地 面 无 人 作战 平 
全 

背景 技术 


[0002] “” 随 着 武器 装备 的 升级 和 人 工 智 能 技术 的 广泛 应 用 ,未 来 作战 形态 将 发 生 极 大 的 变 
化 ,智能 化 作战 将 成 为 主要 的 作战 形态 ,在 智能 化 作战 中 ,先进 的 作战 理论 是 基础 ,智能 化 
装备 是 关键 。 在 智能 化 装备 中 ,无 人 装备 将 成 为 战场 上 的 主 战 装备 ,代替 人 在 恶劣 的 环境 中 
作战 ,并 完成 一 些 危 险 性 大 或 者 超越 人 类 生理 极限 的 任务 。 

[0003] ”目前 ,在 陆 上 作战 中 ,无 人 闭 备 的 发 展 非常 迅速 ,一些 轻型 .中 型 和 重型 的 无 人 和 平 
台 相 继 产 生 , 但 是 这 些 无 人 平台 根据 功能 不 同 , 可 以 代 玲 人 完成 战场 侦察 、 排 雷 或 者 作为 主 
要 的 火力 点 发 扬 火 力 等 任务 ,但 是 从 单个 无 人 平台 来 看 ,模块 化 程度 低 , 功能 相对 比较 单 
一 ,无 法 完成 多 个 任务 。 

[0004] ”因此 ,有 必要 提供 一 种 新 的 履带 式 多 功能 地 面 无 人 作战 平台 解决 上 述 技术 问题 。 


发 明 内 容 

[0005] ”本 发 明 解 决 的 技术 问题 是 提供 一 种 越野 机 动 、 战 场 侦察 、 火 力 打 击 、 心 理 威慑 和 信 
号 中 继 等 功能 于 一 体 的 履带 式 多 功能 地 面 无 人 作战 平台 。 

[0006] ”为 解决 上 述 技术 问题 ,本 发 明 提 供 的 履带 式 多 功能 地 面 无 人 作战 平台 包括 :车 体 、 
三 角 式 履带 传动 装置 、 自 动武 器 挂 载 装置 \ 坏 境 感 知 装置 \ 信 号 处 理 装置 .声音 控制 装置 、 终 
端 控制 装置 ;所 述 三 角 式 履带 传动 装置 设置 在 所 述 车 体 侧面 ,用 于 带动 所 述 车 体 运 动 ;所 述 
自动 武器 挂 载 装置 在 所 述 车 体 的 项 侧 ,所 述 自 动武 器 挂 载 装置 用 于 挂 载 机 枪 类 轻武器 ;所 
述 信 号 处 理 装置 安装 在 所 述 车 体 的 顶 侧 ,所 述 信号 处 理 装 置 与 所 述 终端 控制 装置 无 线 连 
接 , 所 述 信号 处 理 装 置 用 于 发 送 和 接收 信号 ;所 述 环境 感知 装置 安装 在 所 述 车 体 的 顶 侧 , 所 
述 环境 感知 装置 用 于 记录 战场 环境 信息 ,并 通过 所 述 信号 处 理 闭 置 发 送 给 所 述 终端 控制 装 
置 ; 所 述 声音 控制 装置 安装 在 所 述 车 体 顶 侧 中 间 位 置 ; 押 述 终 端 控制 装置 放置 在 指挥 所 ,由 
指挥 人 员 进 行 操控 。 
[0007] ”优选 的 ,所 述 三 角 式 履带 传动 装置 设置 在 所 述 车 体 的 两 侧 , 每 侧 两 个 ,共有 四 个 ， 
每 个 三 角 式 履带 传动 装置 均 设 置 有 独立 的 动力 驱动 装置 ,所 述 三 角 式 履带 传动 闭 置 包括 履 
带 、 一 个 主动 轮 、 四 个 诱导 轮 和 八 个 负重 轮 , 所 述 主动 轮作 为 动力 输出 结构 其 一 端 与 所 述 动 
力 驱 动 装置 连接 , 另 一 端 与 所 述 履 带 连接 ,所 述 主动 轮 为 齿轮 结构 ,所 述 诱导 轮 和 所 述 负重 
轮 均 为 光滑 的 轮 式 结构 ,所 述 履 带 内 部 中 间 为 齿 状 结构 ,两 端 为 光滑 的 平面 ,与 所 述 主动 
轮 、. 所 述 诱导 轮 和 所 述 负 重 轮 相 适 配 ,所 述 履 带 外 部 为 齿 状 结构 ,所 述 主动 轮 与 所 述 履 带 通 
过 齿 间 顺 合 传动 动力 ,并 通过 所 述 诱 导 轮 和 所 述 负 重 轮 的 传动 进而 带动 所 述 履带 周 向 转 
动 ,通过 改变 所 述 动力 驱动 装置 提供 的 动力 大 小 ,改变 所 述 主动 轮 的 转速 和 转动 方向 使 所 
述 车 体 发 生 直行 、 转 弯 、 倒 退 运动 。 
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[0008] ”优选 的 ,所 述 自动 武器 挂 载 装置 包括 轻武器 、 底 座 \ 文 架 、 子 弹 盒 , 所 述 轻武器 通过 
同型 长 条 固定 在 所 述 支 架 上 ,所 述 文 架设 置 在 所 述 底座 顶 侧 。 

L0009] ”优选 的 ,所 述 轻武器 包括 多 种 不 同 口径 的 武器 。 

[0010] ”优选 的 ,所 述 文 架 内 部 安装 有 步 进 电机 ,所 述 步 进 电机 连接 有 齿轮 ,所 述 支 架 上 安 
装 有 简 型 结构 ,所 述 简 型 结构 上 安装 有 第 二 齿轮 ,所 述 第 一 齿轮 与 所 述 第 二 齿轮 顺 合 ,所 述 
简 型 结构 与 所 述 凸 型 长 条 连接 。 

[0011] “优选 的 ,所 述 底座 通过 六 个 第 一 螺栓 固定 在 所 述 车 体 上 。 

[0012] ”优选 的 ,所 述 环境 感知 装置 包括 摄像 头 、 摄 像 头 壳 、 伸 缩 杆 、 安 装 座 , 所 述 摄像 头 安 
装 在 所 述 摄像 头 壳 内 ,所 述 摄像 头 壳 为 复合 材料 结构 ,所 述 摄像 头 壳 固定 在 所 述 伸缩 杆 上 ， 
所 述 伸缩 杆 固 定安 装 在 所 述 安装 座 上 ,所 述 安装 座 通过 多 个 第 二 螺栓 固定 在 所 述 车 体 上 。 
[0013] ”优选 的 ,所 述 声音 控制 装置 包括 音响 ,所 述 车 体 的 顶 侧 开 设 有 放置 槽 ,所 述 放置 槽 
上 设置 有 音响 盖 , 所 述 音 响 设 置 在 所 述 放置 槽 内 ,所 述 放 置 权 内 设置 有 升降 装置 ,所 述 升降 
装置 与 所 述 音 响 相 连接 。 

[0014] ”优选 的 ,所 述 信号 处 理 装 置 包括 天 线 、 天 线 底座 、 信 号 中 继 设备 ,所 述 天 线 用 于 接 
收 和 发 送 电磁 信号 ,所 述 天 线 固定 在 所 述 天 线 底座 上 ,所 述 天 线 底 座 通过 第 三 螺栓 固定 在 
所 述 车 体 上 ,所 述 信号 中 继 设备 上 设置 有 卡片 ,所 述 信号 中 继 设备 通过 所 述 卡片 和 第 四 螺 
栓 固 定 在 所 述 天 线 底座 上 。 

[0015] ”优选 的 ,所 述 终 端 控制 装置 内 安装 有 指控 系统 。 

[0016] 与 相关 技术 相 比 较 , 本 发 明 提供 的 履带 式 多 功能 地 面 无 人 作战 平台 具有 如 下 有 益 
效果 : 
L0017] (1) 采 用 模块 化 设计 ,其 三 角 式 履带 传动 装置 、 自 动武 器 挂 载 装置 \ 环 境 感 知 装置 、 
言 号 处 理 装 置 和 声音 控制 装置 均 为 单独 的 模块 ,相互 独立 ,可 以 根据 战 技术 状况 随时 进行 
更 换 , 互 不 影响 ; 

[0018] ” (2) 采用 三 角 式 履带 传动 装置 ,每 个 三 角 式 履 带 装 置 均 具有 独立 的 动力 驱动 ,可 实 
现在 各 种 地 形 条 件 下 保持 较 强 的 越野 机 动能 

[L0019] (3) 可 实现 更 换 不 同类 型 和 口径 的 轻武器 ,能 够 针对 不 同 的 战场 威胁 ,灵活 搭载 配 
备 的 轻武器 ,并 能 够 实现 周 向 射击 和 具有 一 定 俯仰 角度 ,可 使 用 的 武器 类 型 多 、 武 器 射击 范 
围 广 ; 

L0020] (4) 可 实现 更 换 不 同 倍率 和 像素 的 摄像 装置 ,并 能 够 实现 周 同 转动 和 一 定 俯仰 角 
度 的 转动 ,可 使 用 的 摄像 装置 类 型 多 、 可 侦察 的 战场 环境 面积 

[L0021] (5) 可 作为 信号 中 继 设 备 ,在 与 其 他 有 人 /无 人 装备 协同 作战 时 ,可 以 作为 信号 发 
射 装置 ,能 够 提供 较 强 的 通信 信号 ,并 能 组 成 通信 联络 网 ; 

[0022] (6) 可 以 播放 声 频 信息 ,能够 在 战场 上 进行 宣传 ,动摇 敌人 理想 信念 , 拱 毁 敌人 心 
理 防 线 。 


附 图 说 明 

[0023] ”图 1 为 本 发 明 的 总 体 结构 示意 图 ; 
[0024] ”图 2 为 三 角 式 履带 结构 示意 图 ; 
[0025] ”图 3 为 自动 武器 挂 载 装置 结构 示意 图 ; 
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[0026] ”图 4 为 轻武器 支架 内 部 动力 传动 示意 图 ; 

[0027] ”图 5 为 环境 感知 装置 结构 示意 图 ; 

[0028] ”图 6 音响 盖 结 构 示 意图 ; 

[0029] ”图 7 信和 号 处 理 装置 结构 示意 图 。 

[0030] ”图 中 标号 :1、 车 体 ,2、 终 端 控制 装置 ,3、 履 带 ,4、 主 动 轮 ,5、 诱 导 轮 ,6、 负 重 轮 ,7、 轻 


武器 ,8、 底 座 ,9、 支 架 ,10、 子 弹 盒 ,11、 第 一 螺栓 ,12、 简 型 结构 ,13、 凸 型 长 条 ,14、 摄 像 头 ， 
15、 摄 像 头 过 ,16、 伸 缩 杆 ,17、 安 装 座 ,18、 第 二 螺栓 ,19、 音响 ,20、 音响 盖 ,21、 天 线 ,22、 信 和 号 
中 继 设 备 ,23、 天 线 底座 ,24、 第 三 螺栓 ,25、 卡片,26、 第 四 螺栓 ,27、 第 一 齿轮 ,28、 第 二 齿轮 。 


具体 实施 方式 

[0031] ”下面 结合 附 图 和 实施 方式 对 本 发 明 作 进一步 说 明 。 

[0032] ”请 结合 参阅 图 1- 图 7, 其 中 ,图 1 为 本 发 明 的 总 体 结构 示意 图 ;图 2 为 三 角 式 履带 结 
构 示 意图 ;图 3 为 自动 武器 挂 载 装 置 结构 示意 图 ;图 4 为 轻武器 文 架 内 部 动力 传动 示意 图 ;图 
5 为 环境 感知 装置 结构 示意 图 ;图 6 音响 善 结构 示意 图 ;图 7 信号 处 理 装置 结构 示意 图 。 履 带 
式 多 功能 地 面 无 人 作战 平台 包括 :车 体 1、 三 角 式 履带 传动 装置 、 自 动武 器 挂 载 装 置 \ 环 境 感 
知 装置 、 信 号 处 理 装置 .声音 控制 装置 终端 控制 装置 2; 所 述 三 角 式 履带 传动 装置 设置 在 所 
述 车 体 1 侧 面 , 用 于 带动 所 述 车 体 1 运动 ;所 述 自动 武器 挂 载 装 置 在 所 述 车 体 1 的 顶 侧 ,所 述 
自动 武器 挂 载 装 置 用 于 挂 载 机 枪 类 轻武器 ;所 述 信号 处 理 装 置 安装 在 所 述 车 体 1 的 顶 侧 ,所 
述 信 号 处 理 装置 与 所 述 终端 控制 装置 2 无 线 连接 ,所 述 信号 处 理 闭 置 用 于 发 送 和 接收 信号 ; 
所 述 环境 感知 装置 安装 在 所 述 车 体 1 的 顶 侧 , 所 述 环境 感知 闭 置 用 于 记录 战场 环境 信息 ,并 
通过 所 述 信号 处 理 装 置 发 送 给 所 述 终端 控制 装置 2; 所 述 声 音 控 制 装置 安装 在 所 述 车 体 1 顶 
侧 中 间 位 置 ; 所 述 终端 控制 装置 2 放置 在 指挥 所 ,由 指挥 人 员 进行 操控 。 

[0033] ”所 述 三 角 式 履带 传动 装置 设置 在 所 述 车 体 1 的 两 侧 , 每 侧 两 个 ,共有 四 个 ,每 个 三 
角 式 履带 传动 装置 均 设 置 有 独立 的 动力 驱动 装置 ,所 述 三 角 式 履带 传动 装置 包括 履带 3、 一 
个 主动 轮 4、 四 个 诱导 轮 5 和 八 个 负重 轮 6, 所 述 主动 轮 4 作 为 动力 输出 结构 其 一 端 与 所 述 动 
力 驱 动 装 置 连接 , 男 一 端 与 所 述 履带 3 连接 ,所 述 主动 轮 4 为 齿轮 结构 ,所 述 诱 导 轮 5 和 所 述 
负重 轮 6 均 为 光滑 的 轮 式 结构 ,所 述 履带 3 内 部 中 间 为 耸 状 结构 ,两 端 为 光滑 的 平面 ,与 所 述 
主动 轮 4、 所 述 诱导 轮 5 和 所 述 负 重 轮 6 相 适 配 , 所 述 履 带 3 外 部 为 齿 状 结构 ,能 够 与 地 面 产 生 
较 大 的 摩擦 力 ,为 平台 提供 充足 的 动力 ,所 述 主动 轮 4 与 所 述 履 带 3 通 过 齿 间 顺 合 传动 动力 ， 
并 通过 所 述 诱导 轮 5 和 所 述 负 重 轮 6 的 传动 进而 带动 所 述 履带 3 周 向 转动 ,通过 改变 所 述 动 
力 驱 动 装置 提供 的 动力 大 小 ,改变 所 述 主动 轮 4 的 转速 和 转动 方向 使 所 述 车 体 1 发 生 直行 、 
转弯 、 倒 退 运动 。 

[0034] ”所 述 自动 武器 挂 载 装置 包括 轻武器 7、 底 座 8 支架 9. 子 弹 盒 10, 所 述 轻武器 7 通过 
上 同型 长 条 13 固 定 在 所 述 支 架 9 上 ,所 述 支 架 9 设置 在 所 述 底座 8 顶 侧 , 进 而 带动 轻武器 7 进行 
周 向 转动 ,所 述 轻 武器 7 通过 接收 所 述 终端 控制 装置 2 的 信号 完成 射击 动作 。 

L0035] ”所 述 轻 武器 7 包括 多 种 不 同 口径 的 武器 。 

[0036] ”所 述 支 架 9 内 部 安装 有 步 进 电机 ,所 述 步 进 电机 连接 有 疮 轮 27, 所 述 文 架 9 上 安装 
有 简 型 结构 12, 所 述 简 型 结构 12 上 安装 有 第 二 齿轮 28 ,所 述 第 一 齿轮 27 与 所 述 第 二 齿轮 28 
路 合 ,所 述 简 型 结构 12 与 所 述 凸 型 长 条 13 连 接 ,所 述 简 型 结构 12 带 动 凸 型 长 条 13 转 动 , 进 而 
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使 轻武器 7 可 以 上 下 调整 俯仰 角度 。 

[0037] ”所 述 底座 8 通过 六 个 第 一 螺栓 11 固 定 在 所 述 车 体 1 上 。 

[0038] “所 述 环境 感知 装置 包括 摄像 头 14、 摄 像 头 过 15、 伸 缩 杆 16、 安 装 座 17, 所 述 摄像 头 
14 安 装 在 所 述 摄像 头 壳 15 内 ,所 述 摄像 头 14 可 以 在 -30 "一 30 "内 调整 俯仰 角 , 所 述 摄像 头 壳 
15 为 复合 材料 结构 ,所 述 摄像 头 壳 15 固 定 在 所 述 伸缩 杆 16 上 ,所 述 伸缩 杆 16 可 以 上 下 调整 ， 
进而 调整 摄像 头 14 的 高 度 ,可 以 获取 所 需 范围 的 环境 情况 ,所 述 摄像 头 14 水 平 、 依 仰角 度 和 
伸缩 杆 16 长 度 的 改变 均 由 终端 控制 装置 2 控制 ,所 述 伸缩 杆 16 固 定安 装 在 所 述 安 装 座 17 上 ， 
所 述 安装 座 17 通 过 多 个 第 二 螺栓 18 固 定 在 所 述 车 体 1 上 。 

[0039] ”所 述 声 音 控 制 装 置 包括 音响 19, 所 述 车 体 1 的 项 侧 开 设 有 放置 槽 ,所 述 放 置 槽 上 设 
置 有 音响 盖 20, 所 述 音响 19 设 置 在 所 述 放 置 模 内 ,所 述 放置 模 内 设置 有 升降 装置 ,所 述 升降 
装置 与 所 述 音响 19 相 连接 ,可 以 根据 需要 更 换 不 同 功 率 的 设备 ,音响 可 以 升降 ,在 不 需要 此 
功能 时 ,可 以 将 音响 降 至 车 体内 部 ,此 时 音响 盖 20 自 动 财 合 。 

[0040] ”所 述 信号 处 理 装置 包括 天 线 21、 天 线 底 座 23、 信 号 中 继 设备 22, 所 述 天 线 21 用 于 接 
收 和 发 送 电 磁 信 号 ,使 无 人 平台 与 终端 控制 设备 2 之 间 建 立 联 系 , 所 述 天 线 21 固 定 在 所 述 天 
线 底座 23 上 ,所 述 天 线 底 座 23 通 过 第 三 螺栓 24 固 定 在 所 述 车 体 1 上 ,所 述 信号 中 继 设备 22 上 
设置 有 卡片 25, 所 述 信号 中 继 设 备 22 通 过 所 述 卡 片 25 和 第 四 螺栓 26 固 定 在 所 述 天 线 底座 23 
上 ,可 将 有 人 /无 人 装备 连接 ,建立 通信 联络 网 ,信号 中 继 设备 22 可 以 根据 需要 更 换 不 同 功 
率 的 设备 。 
[0041] ”所 述 终 端 控制 装置 2 内 安装 有 指控 系统 ,指挥 人 员 通 过 接收 无 人 平台 传送 的 视频 
信息 ,准确 的 判断 战场 情况 ,为 指挥 决策 提供 依据 ;还 能 够 指挥 轻武器 对 战场 威胁 目标 进行 
有 效 射 击 ,清除 战场 威胁 。 

[0042] ”与 相关 技术 相 比 较 , 本 发 明 提 供 的 履带 式 多 功能 地 面 无 人 作战 平台 具有 如 下 有 益 
效果 : 
L0043] (1) 采 用 模块 化 设计 ,其 三 角 式 履带 传动 装置 、 自 动武 器 挂 载 装置 \ 环 境 感 知 装置 、 
言 号 处 理 装 置 和 声音 控制 装置 均 为 单独 的 模块 ,相互 独立 ,可 以 根据 战 技术 状况 随时 进行 
更 换 , 互 不 影响 ; 

L0044] ” (2) 采用 三 角 式 履带 传动 装置 ,每 个 三 角 式 履 带 装 置 均 具有 独立 的 动力 驱动 ,可 实 
现在 各 种 地 形 条 件 下 保持 较 强 的 越野 机 动能 

L0045] (3) 可 实现 更 换 不 同类 型 和 口径 的 轻武器 ,能 够 针对 不 同 的 战场 威胁 ,灵活 搭载 配 
备 的 轻武器 ,并 能 够 实现 周 向 射击 和 具有 一 定 俯仰 角度 ,可 使 用 的 武器 类 型 多 、 武 器 射击 范 
围 广 ; 

L0046] (4) 可 实现 更 换 不 同 倍率 和 像素 的 摄像 装置 ,并 能 够 实现 周 同 转动 和 一 定 俯仰 角 
度 的 转动 ,可 使 用 的 摄像 装置 类 型 多 、 可 侦察 的 战场 环境 面积 

L0047] (5) 可 作为 信号 中 继 设 备 ,在 与 其 他 有 人 /无 人 装备 协同 作战 时 ,可 以 作为 信号 发 
射 装置 ,能 够 提供 较 强 的 通信 信号 ,并 能 组 成 通信 联络 网 ; 

[0048] ”(6) 可 以 播放 声 频 信息 ,能 够 在 战场 上 进行 宣传 ,动摇 敌人 理想 信念 , 挫 毁 敌人 心 
理 防 线 。 

[L0049] ”以 上 上 所 述 仅 为 本 发 明 的 实施 例 ,并 非 因此 限制 本 发 明 的 专利 范围 ,凡是 利用 本 发 
明说 明 书 及 附 图 内 容 所 作 的 等 效 结构 或 等 效 流程 变换 ,或 直接 或 间接 运用 在 其 它 相 关 的 技 
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